NON-TISSE - 80 g/m?

LAVETTE DE NETTOYAGE

Contact alimentaire Spécial HACCP. Certificat de conformité d’alimentarité disponible sur demande.
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DONNEES TECHNIQUES :

Dimensions:
50 x 35 cm (+/- 5%)

Poids :
80 g/m?

Composition :

Lavage:

80 % Viscose - 20 % Polyester

en machine a 60°(a séparer du linge blanc, stabilité couleur non garantie)

UTILISATION : SPECIFICITES :

Lavette antibactérienne pour essuyage de tout - Résistance longitudinale : 6 kg (+/- 10%)
type de surface. Trés bonne capacité d’absorption, transvgr’sale 16 kg _(+/ - 10%_) .
idéal pour le milieu hospitalier, durabilité, coloris : Ca]p.amte d absotptlgn : 8 fois son poids
conforme au code usuel des professionnels. - Résistance au déchirement : 8,1 kg/cm?
Le codage couleur permet la sectorisation des Principe de I'antiprolifération bactérienne :
surfaces ainsi que la prévention des contamina- traitement de la matiere par additif

tions croisées. d’isothyazolynone au liant.

CONDITIONNEMENT :

- Carton de 6 sachets de 25 lavettes
- Dimension du carton : 365 x 285 x 270 mm

- Poids : 2,7 kg
m O
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