Hoko

Clean ahead

FICHE TECHNIQUE MATERIEL

MATERIEL : B30 CL

Famille de Matériel : Autolaveuses accompagnantes

Référence : 99771540.43/80

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Données générales
Dimensions LxIxh : 126,9x50x112 cm
Poids : 190 kg

Valeur d’émission sonore : 64 dB(A)

Caractéristiques techniques / configuration

Machine compléte livrée avec batteries Gel, chargeur embarqué, roues motrices, plateau et disque.

Largeur de travalil 430 mm
Largeur du suceur 760 mm
Rendement théorique 1950 m?
Vitesse de travail jusqu’a 4,5 km/h

Tractée par les roues avec différentiel
Nombre de brosse(s) 1

Diameétre 430 mm

Vitesse de rotation 210 tr/mm
Capacité eau propre/usée 32/34 litres
Tension 24 volts
Puissance totale 1,310 kW

2 Batteries gel sans entretien 80 Ah

Chargeur intégré 220V/24V

CONSOMMABLES

Brosse souple K901

Brosse PPN 0,5

Plateau entraineur

Bavette avant

Bavette arriére

Systéme de dosage de chimie embarqué

Réf. fournisseur

99794302
99794301
99794300
H117-271
H117-270
99767800
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