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SATIN 
DETERGENT 

POUR AUTOLAVEUSE 
A RESIDU SATINE 

 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

 
SATIN est un détergent dégraissant spécial pour autolaveuses avec un résidu semi brillant (satiné). Le 
produit contient des tensioactifs et des savons naturels qui lui donne cet effet. Le produit contient aussi 
des agents pour contrôler la formation des composants insolubles formés par la présence des sels de 
calcium dans l’eau (dureté). 
SATIN peut être utilisé en milieu alimentaire. 
Conforme à l’arrêté du 8 Sept.1999 réglementant les produits de nettoyage des surfaces destinés à être 
en contact avec les denrées alimentaires. 
 

MODE D'EMPLOI 

 
Utiliser au 2-4% (200-400 g pour 10 litres d’eau) pour de l’eau avec une dureté de 20-25° F (moyenne). 
Augmenter ou diminuer la concentration pour de l’eau avec dureté supérieur ou inférieure. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

- Aspect 

 

Liquide jaune 

- pH  12.9 ± 0.2 

- pH 2% 10.5 ± 0.2 

- Substances actives 27% ± 0.2 

- Poids spécifique 1.032 g/ml 

Composition chimique – Reg. (CE) n. 648/2004 
- Savons conc. < 5% 
- Agents de surface non ioniques conc. < 5% 
- Agents de surface anioniques conc. < 5% 
Le produit contient des tensioactifs avec biodégradabilité minime du 90% et biodégradation finale en 
aérobiose conforme au Reg. (CE) n. 648/2004 
 

ATTENTION 

 
Danger 
Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. 
Lire la fiche des données de sécurité avant d'utiliser le produit. 
Classification liée au produit pur. Le produit aux dilutions indiquées n'est pas classifié 
corrosif. 

 

 


